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Die Vision Dual (VSD) mit digitaler
Sinustechnologie ist mit Leistungen von
1100 VA bis 3000 VA verfigbar. Sie ist mit
ihren modernen Kommunikations- und
Anschlussoptionen die ideale Losung fir
anspruchsvolle Kunden, die einen hohen
Schutz und eine extreme Vielseitigkeit des
Versorgungssystems bendtigen.

Die Vision Dual ist der beste Schutz fir
Peripheriegeréte, konventionelle Server und
Netz-Backup-Systeme.

Sie hat ein funktionelles und modernes
Design, sowie eine fortschrittliche
Funktionalitat, entwickelt vom Team d
Entwicklungszentrums. Die USV-Anlage
erreicht einen Wirkungsgrad von 98% und
hat einen Leistungsfaktor von 0.9 im
Ausgang.
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Hohe Sicherheit

Der automatische Spannungsstabilisator
(AVR) erméglicht den Schutz vor
Spannungsspitzen, Uberspannungen und
Unterspannungen, ohne Zugriff auf die
Batterie. Der reduzierte Zugriff auf die
Batterie sorgt dafir, dass die Batterie

im Falle eines Netzausfalls zu 100%

zur Verfligung steht. Dies erhéht die
Uberbriickungszeit. EMV-Filter bieten
zusatzlichen Schutz vor Spannungsspitzen
und Transienten. Bei einem Ausfall der
Netzsspannung wird die Last sicher vom
Wechselrichter mit einer sinusférmigen
Spannung versorgt.

Hohe Verfiigbarkeit
Die EnergyShare Steckdose ermoglicht den
Lastabwurf von weniger



sensibler Peripheriegerdten, um die
Uberbriickungszeit fir die kritischen
Verbraucher zu erhdhen.

Hot Swap: Die Batterien kdnnen vom
Anwender von vorne im laufenden Betrieb
getauscht werden.

Fir Anwendungen die lange weiterbetrieben
werden missen, kann durch den Einsatz
von ER-Modellen (2200 VA und 3000 VA)
mit leistungsstarkerem Batterielader die
Uberbriickungszeit erhéht werden. Eine
Schutz vor Tiefentladung verhindert die
frihzeitige Alterung der Batterien.

Vielseitigkeit

Die Vision Dual kann kann auf dem Boden
aufgestellt oder in einem 19" Schrank
installiert werden. Das Bedien- und

1. ANZEIGE ERAUSZIEHEN.

2. ANZEIGE DREHEN UND WIEDER IN DIE
HALTERUNG SCHIEBEN.

Anzeigefeld in der Frontblende kann leicht
herausgezogen und gedreht werden, so dass
es sich der Montageart anpassen lasst.

Die VSD verfiugt Gber einen EPOAnschluss
(Emergency Power Off), mit dem im Notfall
eine Fernabschaltung erfolgen kann
(Not-Aus). Die Kaltstart Funktion ermdglicht
ein Einschalten der USV ohne Netz, bzw.
wahrend eines Netzausfalls. Die Vision
Dual hat eine beleuchtete LCDAnzeige fir
Statusinformationen und Messwerte.

Moderne Kommunikation

* oderne Kommunikation,
plattformibergreifend, fir alle
Betriebssysteme und Netzumgebungen:
die Uberwachungs- und Shutdown-
Software PowerShield?, einschliellich

3. USV-ANLAGE FLACH HINLEGEN.

SNMP-Agent, fir die Windows
Betriebssysteme 10, 8, 7, Hyper-V, 2016,

2012 und éltere Versionen, MacOSX, Linux,
VMware ESXi, Citrix XenServer und andere
Unix-Betriebssysteme

» USB- und RS232-Schnittstelle (auswdhlbar)

* Erweiterungssteckplatz fir

Kommunikationskarte

» LCD-Display fir den Status der USV,
Messwerte, Alarme, Eingangs- und

Ausgangsparameter, sowie den

Batteriezustand.

2 JAHRE GARANTIE

4. HALTEWINKEL FUR 19” SCHRANK

MONTIEREN.
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SOFTWARE Manueller Bypass 16 A MODELLE BB SDH 72-A3
PowerShield? Manueller Bypass 16 A Rack BB SDH 72-M1
PowerNetGuard Automatic Bypass 16 A
Automatic Bypass 16 A Rack
ZUBEHOR
NETMAN 204 PRODUKTZUBEHOR Abmessungen
MULTICOM 302 Universalschienen zur Installation in (mm)

MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI 1/0
MULTIPANEL
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MODELLE

VSD 1100 VSD 1500 VSD 2200 VSD 2200 ER

VSD 3000

VSD 3000 ER

LEISTUNG 1100 VA/990 W 1500VA/1350 W 2200 VA/1980 W 2200 VA/1760 W 3000 VA/2700 W 3000 VA/2400 W
EINGANG
Nennspannung 220-230-240 Vac

Spannungsbereich fir
Nicht-Eingreifen der Batterie

162 Vac < Vin < 290 Vac

Spannungstoleranz

162-290 Vac

Hochstzuldssige Spannung

300V

Nennfrequenz

50 oder 60 Hz +5Hz

Frequenzbereich

50Hz £ 5% /60 Hz + 5%

Leistungsfaktor >0. 8
Stromverzerrung <7%
AUSGANG

Spannungsverzerrung bei
linearer Last/nicht linearer
Last

<3%/<8%

Frequenz Auswahlbar: 50 Hz oder 60 Hz oder automatische Erkennung
Spannungsform sinusformig

Scheitelfaktor des Stroms 25:1

Wirkungsgrad 98.5%

ECO Mode und Smart Active

Uberlast

125% fUr 10 Sekunden, 150% fUr 1 Sekunde

BATTERIEN

Typ

Wartungsfreie VRLA AGM Bleibatterien

Wiederaufladezeit

2-4 Stunden

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nettogewicht (kg)

16.5 17.5 28 15.5 31.5 16.5

Bruttogewicht (kg)

20 21 33 20.5 36.5 215

Abmessungen (L x T x H) (mm)

87 X 450 X 425 (2HE x 19" x 425) 87 X 450 x 625 (2HE x 19" x 625)

Abmessungen Verpackung
(LxTxH)(mm)

240 x 500 x 600 240 x 600 x 760

Schutz vor Uberspannung

300 Joule

Schutz

Uberstrom — Kurzschluss — Uberspannung — Temperatur — Batterietiefentladeschutz

Kommunikation

USB/DB9 mit RS232 und Kontakten/Steckplatz fir Kommunikationskarte

Eingangsstecker 11EC320C14 11EC 320 C20

Ausgangsbuchsen 81EC320C13 8 IEC320C13 + 11EC320C19

Normen Sicherheit: EN 62040-1 und Richtlinie 2014/35/EU; EMC: EN 62040-2 Kategorie C2 und Richtlinie 2014/30/EUL
Umgebungstemperatur 0°C/+40°C

Relative Luftfeuchtigkeit

< 95% nicht kondensierend

Farbe

Schwarz

Larmpegel bei 1 m (ECO
Mode)

< 40 dBA

Lieferumfang

Netzkabel, serielles Kabel, USB-Kabel, Sicherheitshandbuch, Quick-Start, Handbuch auf CD-ROM
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